





ENSAMBLE

1. CONEXION DE LA GUARDA DE
SEGURIDAD (Ver Fig A)

Deslice la guarda de seguridad sobre el
cabezal de corte empleando las ranuras del
cabezal.

Ajuste la guarda de seguridad con el tornillo
suministrado, localizado en el interior de la
guarda.

2. MIONTAJE DE LA RUEDA
BORDEADORA (Ver Fig B)

Inserte la rueda bordeadora en los surcos del
cabezal de corte. Asegurese de que el surco
de la rueda queda bloqueado en la placa
metalica.

Presione el boton de liberacion (b) de la rueda
y tire para extraer la rueda.

INSTRUCCIONES DE
FUNCIONAMIENTO

ADVERTENCIA: Tanto el cargador

2. INSTALACION DE LOS SOPORTES DEL
CARGADOR (Ver Fig C)

Deslice los dos soportes del cargador (c)

en ambas ranuras de la parte trasera del
cargador. Se puede poner de pie el cargador
como se muestra en la Fig.C.

3. COMO CARGAR EL PACK DE BATERIA
(Ver Fig D)

Conecte el cargador de la bateria a la fuente
de alimentacion; se iluminara la luz verde (18).
Deslice la bateria en el cargador para realizar
las conexiones. Se apagara la luz verde (18)

y se encendera la luz roja (19) para indicar
que se inicio la carga. Para que una bateria
descargada alcance la carga completa se
necesitaran, a temperatura ambiente normal,
entre 30 minutos aproximadamente. Cuando
se complete la carga, se encendera la luz
verde (18) y se apagara la luz roja (19).

NOTA:

Este cargador se encuentra disenado para
detectar algunos problemas que podrian
surgir con la bateria. (Consulte la tabla que

28 como el pack de bateria estan disenados aparece a continuacion).

para operar conj_unt?mente, (_1e mc_)c_io que no Luz roja Bateria defectuosa. Luego

f:iebe utlllz_arse ningun otro dISpOSItIVO.. Nunca parpadeando | de una precarga de algunos

inserte objetos metalicos en las conexiones Luz verde minutos con corriente por

del cargador o del pack de bateria, pues apagada goteo, el voltaje total de la

incurriria en peligro de averia eléctrica. bateria sigue siendo inferior a
10.0V (para Bloque de baterias

1. ANTES DE USAR SU de 18V).

DESMALEZADORA INHALAMBRICA -

. . Luz roja Carga
Su bateria estd DESCARGADA y debe cargarla .
tes d | encendida

antes de usarla. ] o ] Luz verde

El cargador de bateria suministrado esta apagada

disenado para la bateria de Li-lon instalada - -

en la herramienta. No utilice otro cargador de Luz verde Bateria encendida y con carga

baterias. encendida completa

La bateria de Li-lon esta protegida contra Luz roja

descargas excesivas. Cuando la bateria esta apagada

agotada, la herramienta se desconecta a Luz verde La temperatura de la bateria

través de un circuito de proteccién: El soporte parpadeando | es inferior a 32°F (0°C) o

de la herramienta deja de girar. Luz roja superior a 113°F (45°C)

En un ambiente caluroso o luego de mucho apagada

uso, la bateria puede calentarse demasiado
como para aceptar carga. Permita que se
enfrie antes de cargarla.

4. PARA EXTRAER O INSTALAR LA
BATERIA (Ver Fig E)
Presione la traba de liberacién de la bateria
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y extraigala de la herramienta. Luego de la
recarga, deslice la bateria en el puerto para la
bateria de la herramienta. Basta con deslizarla
y ejercer una leve presion.

5. INTERRUPTOR DE SEGURIDAD DE
ENCENDIDO/APAGADO (Ver Fig F)
Su interruptor se encuentra trabado para
prevenir el arranque accidental. Presione
el botdn de traba (d), luego el botén de
encendido/apagado (e) y suelte el boton de
traba (d). Su interruptor se encuentra ahora
en posicion de encendido. Para apagar la
herramienta simplemente suelte el interruptor
de encendido/apagado.
ADVERTENCIA: La cabeza de corte
continiia girando luego de haber
apagado la bordeadora. Espere a que se
detenga y luego suelte la herramienta.

6. AJUSTE DE LA ALTURA (Ver Fig G)
Desatornille la perilla inferior de ajuste (4) y
extienda el mango telescopico, luego vuelva
a ajustar.

7. ROTACION DEL MANGO PRINCIPAL
(Ver Fig H1&H2)

Sostenga la carcasa inferior, tire hacia

arriba de la barra y girela 90 grados hacia la
derecha. La barra quedara libre y se bloqueara
automaticamente en la nueva posicién.

8. AJUSTE DEL MIANGO AUXILIAR (Ver
Fig 1)

Tire de la palanca de liberacion del mango (5),
gire el mango auxiliar a la posicién deseada

y suelte.

9. AJUSTE DEL ANGULO DEL CABEZAL
DE CORTE (Ver Fig J1&J2)

Ajuste el angulo del cabezal de corte hacia
abajo. Coloque un pie sobre la carcasa del
motor, sostenga el mango principal y aplique
la fuerza adecuada para realizar el ajuste,
como indica la Fig. J1.

Ajuste el angulo del cabezal de corte hacia
arriba. Coloque un pie sobre la guarda de
seguridad, sostenga el mango principal y
aplique la fuerza adecuada para realizar el
ajuste, como indica la Fig. J2.

10. CONEXION DE LA GUARDA
ESPACIADORA (Ver Fig K)

Presione la guarda espaciadora hacia dentro y
hacia fuera antes de comenzar a cortar, como
se muestra en la Figura K. Asegurese de que
la guarda espaciadora queda bloqueada con
firmeza.

FUNCIONAMIENTO

ADVERTENCIA: Siempre use proteccion

ocular y ropa resistente a fin de evitar
golpes de piedras o deshechos que podrian
causarle lesion ocular u otras heridas serias.
Utilice ambas manos para manejar la
bordeadora y mantenga la unidad por debajo
del nivel de la cintura. Trabaje Unicamente
de derecha a izquierda para asegurarse de
que los deshechos son arrojados lejos de Ud.
Para un desmalezado y bordeado 6ptimos sin
perder su comodidad, mantenga el cabezal
de corte paralelo al suelo cuando efectle
desmalezado (perpendicular en operacion de
bordeado). Durante el desmalezado, asegurese
de mantener suficiente distancia entre el hilo de
corte y el suelo.

ADVERTENCIA: Asegiirese de
&que haya abastecimiento del hilo
de corte antes del funcionamiento.
Cercidrese de que el motor se
encuentre a maxima velocidad antes del
desmalezado.

ADVERTENCIA: Emplee Unicamente

hilo de corte de 0.065”(1.65mm)mm
de diametro. Otros tamanos no seran
abastecidos apropiadamente en el cabezal de
corte y podrian causar lesiones serias. Nunca
emplee otros materiales tales como alambre,
corddn o soga, ya que podrian romperse
durante la operacién de corte y causar
lesiones serias.
Desmalezado
Sostenga la parte inferior del cabezal de corte
en angulo y a unos 3.25”(8 cm) cm por encima
del suelo. Permita que solo el extremo del hilo
haga contacto. No fuerce el hilo de corte en el
area de trabajo.
Bordeado (Ver Fig L)
Sostenga la carcasa inferior, tire hacia arriba
de la barra y girela 90 grados hacia la derecha.
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(Fig H1)

Ajuste el angulo del cabezal de corte de
modo que quede en linea recta con el mango
telescopico (horizontal). Coloque la rueda
sobre el suelo para comenzar el bordeado,
empleando las guias blancas del hilo para
indicar la posicion de corte en el borde del
césped.

Mientras esté bordeando, permita que el
extremo del hilo haga contacto. No fuerce

el hilo. La rueda ayuda a proteger la unidad
del contacto con el suelo. Tome mayores
precauciones cuando se encuentre en
operacion de bordeado, ya que ciertos objetos
podrian ser arrojados desde el hilo de corte.

SISTEMA AUTOMATICO DE
ABASTECIMIENTO DEL HILO

Cuando se enciende la cortadora se abastece
una pequenha longitud de hilo.

Se escuchara un golpeteo durante unos
segundos. Esto es normal y se produce
cuando la cuchilla corta el hilo. Una vez que
el hilo ha sido cortado a la longitud correcta,
el golpeteo se detendra y el motor de la
bordeadora alcanzara la velocidad maxima.
Para abastecer mayor longitud de hilo,
detenga completamente la maquina y

luego vuelva a arrancarla, dejando que el
motor alcance la maxima velocidad. Reitere
esta operacion hasta escuchar el golpeteo
producido por el corte del hilo (No repita este
procedimiento mas de 6 veces).

ABASTECIMIENTO MAANUAL DEL HILO
(Ver Fig M1)

Presione y afloje el boton de abastecimiento
manual de hilo (16) mientras tira suavemente
de los hilos hasta que estos lleguen a la
cuchilla.

Cuando se ha abastecido la longitud requerida
de hilo, tire suavemente del segundo hilo

(no es necesario presionar nuevamente el
botdn de abastecimiento manual). Si el hilo

se extiende mas alla de la cuchilla, se ha
suministrado demasiado.

En tal caso, retire la tapa de la bobina y mueva
la bobina en sentido counter-horario hasta
lograr la longitud de hilo deseada.

REMOCION DE LA TAPA (Ver Fig M2).
Presione y sostenga los dos pestillos (12).
Retire la tapa del soporte de la bobina.
Mantenga la tapa y el soporte de la bobina
libres de deshechos

Para volver a colocar la tapa presione
firmemente en direccion al soporte de

la bobina. Verifique que la tapa quede
correctamente instalada, tratando de retirarla
sin presionar los dos pestillos.

Cambio de la bobina de hilo

Primeramente saque la tapa y retire la bobina

vieja.

Coloque la bobina nueva dentro de la tapa,

asegurandose de alinear la bobina con

los ojales de la bordeadora.

Abastezca hilo a través del ojal y luego repita

el procedimiento con el segundo hilo.

Suelte hilo del taco y abastezca hilo a través

del ojal.

Reinstale la tapa.

Para enrollar manualmente el hilo

& jADVERTENCIA! Tome
aproximadamente 4.5 metros de hilo e

inserte 15 mm dentro de uno de los orificios

de la parte superior de la bobina. Enrolle el

hilo en la direccién de las flechas sobre la

parte superior de la bobina.

Su cortadora esta disefada para el empleo

de hilos de un didametro maximo de

0.065"/1.65mm. Emplee hilo de nylon

Unicamente.

IMPORTANTE - Siempre enrolle 4”(100mm)

el hilo comenzando por la parte superior de la

bobina.

Debe ponerse especial cuidado en asegurarse

de que el hilo esté prolijamente enrollado

alrededor de la bobina. De lo contrario, se

deteriorara la eficiencia del abastecimiento

automatico de hilo.

Luego instale la bobina tal como se describe

mas arriba en “Cambio de la bobina de

hilo”.
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ALMACENAMIENTO DE LA
BORDEADORA DE CESPED

A) ENSAMBLE DEL SOPORTE PARA
NONTAJE EN LA PARED (Ver Fig N)
Coloque el soporte para montaje en pared
utilizando los cinco tornillos provistos para tal
fin.
Apriete firmemente los cinco tornillos. Revise
cuidadosamente el soporte luego de su
montaje, a fin de cerciorarse de que no ocurra
ningun movimiento durante el uso.
ADVERTENCIA: Asegurese siempre de
que el soporte esté fijado con firmeza a
la pared. De lo contrario, podria generarse un
accidente, causando danos corporales serios.

B) ALMIACENAMIENTO DE LA
BORDEADORA DE CESPED (Ver Fig 0)
Ajuste el mango auxiliar cerca del mango
principal y luego insértelo en las ranuras.
De esta manera, la bordeadora podra ser
colocada en el soporte para montaje en la
pared como muestra la ilustracion.
Conserve su cortadora en un lugar seco, a
resguardo de cualquier dano.

MANTENIMIENTO

Luego del uso, desconecte la maquina del
tomacorriente y verifique si hay danos.

Su herramienta eléctrica no requiere de
lubricacion ni mantenimiento adicional. No
posee piezas en su interior que puedan ser
reparadas por el usuario. Las cortadoras
eléctricas deben ser reparadas exclusivamente
por personal autorizado. Utilice repuestos y
accesorios recomendados Unicamente por el
fabricante. Nunca emplee agua o productos
quimicos para limpiar su herramienta. Use
simplemente un pano seco. Guarde siempre
su herramienta en un lugar seco y fuera del
alcance de los ninos. Mantenga limpias las
ranuras de ventilacién del motor. Mantenga
todos los controles de funcionamiento libres
de polvo.

DECLARACION DE
GARANTIA

Si su herramienta WORX presenta algin
problema derivado de un defecto de
materiales 0 mano de obra durante un
periodo de 2 anos a partir de la fecha de
compra, se garantiza:

e |a sustitucidén o reparacion sin cargo de
todas las piezas defectuosas,

e Lareparacion de todos los productos sin
cargo, o

e La sustitucién de la unidad sin cargo por
una nueva o reacondicionada.

Si su bateria WORX presenta algin problema
derivado de un defecto de materiales o mano
de obra durante un periodo de 12 meses a
partir de la fecha de compra, se garantiza:
e |a sustitucion o reparacion sin cargo de
todas las piezas defectuosas,
e La reparacion de todos los productos sin
cargo, o
e |a sustitucion de la unidad sin cargo por
una nueva o reacondicionada.
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La garantia de WORX se encuentra sujeta a las
siguientes condiciones:
e El producto no debe haber sido sometido
a mal uso, abuso, negligencia, alteracion,
modificacion o reparacion por parte de
cualquier entidad ajena a la red de centros de
asistencia autorizados por WORX.
e El problema no debe ser producto del
desgaste y deterioro naturales.
e Deben haberse utilizado Unicamente
piezas y accesorios originales de WORX en el
producto o en conjunto con el mismo.
¢ El producto no debe haber sido utilizado
con fines empresariales, profesionales o
comerciales.
¢ El producto no debe haber recibido danos
provocados por objetos extranos, sustancias
de cualquier tipo o accidentes.

Su garantia de WORX no cubre:

e Aquellos componentes sometidos al
desgaste y deterioro naturales derivados
de su funcionamiento de acuerdo con las
instrucciones de uso.
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e Operaciones de mantenimiento o
manipulacion incorrectas o no autorizadas.

¢ Fallos de la herramienta o la bateria
provocados por el uso de accesorios o piezas
de marcas ajenas a WORX.

Si desea realizar una reclamacién, pongase en
contacto con la linea de asistencia de WORX.
Debera enviar una prueba de compra en forma
de recibo vaélido de venta en el que figure la
fecha y el lugar de compra.

Linea de asistencia de WORX: 1-866-
354-WORX (9679)

Esta declaracion de garantia no sustituye sus
derechos legales, sino que los complementa.
Esta garantia no es aplicable a los accesorios
suministrados con la herramienta.

Esta garantia solo es aplicable al comprador
original y no puede ser transferida.

Todas las reparaciones y sustituciones de
productos quedaran cubiertas un periodo de
garantia limitada equivalente al periodo de
garantia restante desde la fecha de compra
32 original.

Garantia de satisfaccion de 30 dias

Si no se encuentra completamente satisfecho
con el funcionamiento de su herramienta
WORX, puede devolverla antes de 30 dias.
Debera hacerlo dentro de su embalaje original
integro, tal y como la adquirid, e incluir con
ella los accesorios y articulos suministrados
de forma gratuita, dirigiéndose al punto

de compra para solicitar su reembolso o
sustitucion. Debera entregar también un
recibo valido en el que aparezcan la fecha y el
lugar de la compra.
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